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Очевидно, что уменьшение доз азота на участках с небольшой продуктивностью не сказывается на урожайности, т. е. можно сократить дозы азота, например, со 125 до 65 кг на гектар. Увеличение доз на более продуктивных участках (до 150 кг на гектар) может приводить к значительному повышению урожаев. [1]

GreenSeeker позволяет экономить 450 руб. с гектара и обеспечивает прибавку к урожайности примерно на 15% , экономия удобрений составляет 25-30 кг д. в. азота с гектара.

Система состоит из шести датчиков растительного покрова, объединенных в одну сеть, коммутационного блока и полевого компьютера. Информация с датчиков обрабатывается в коммутационном блоке и передается на полевой компьютер, который формирует команды для изменения нормы внесения. К полевому компьютеру может подключаться внешний GPS приемник, за счет чего обеспечивается создание NDVI - карт состояния растительного покрова и карт внесения материалов. [2]
На основе спутниковых снимков составлены и проанализированы карты распределения биомассы на оцифрованных полях (NDVI – карты), выявлены участки с низкой вегетативной массой и определены их координаты, что явилось основой для определения координат точного внесения удобрений. Таким образом, составляются карты развития растений, определяется распределение биомассы внутри оцифрованного поля. [3]

Свободный анализ данных упрощает процесс управления, позволяет специалистам принимать адекватные решения и оперативно корректировать ситуацию  на  полях. Естественно, это приводит к экономии средств защиты растений, энергоносителей, поскольку задействованы сберегающие технологии, а в итоге – к росту производительности, снижению себестоимости и повышению эффективности хозяйствования. При этом весь производственный цикл отслеживают документально, в электронном  виде, что гарантирует высокое качество продукции. [4]
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