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В последние годы стал развиваться новый метод брахитерапии, в котором рентгеновское тормозное излучение возникает в результате взаимодействия направленного пучка электронов с энергией порядка 50 кэВ с атомами мишени. Преимущества электронной брахитерапии заключаются в возможностях изменения напряжения, подающегося на источник электронов, что позволяет модулировать по интенсивности дозу, поглощенную в опухоли, а также уменьшить дозу облучения медицинского персонала.[2] Для точного планирования лечения необходимо знать дозное распределение источника.
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В данной работе моделируется распределение поглощенной дозы в цилиндрическом водном фантоме от аппарата для электронной брахитерапии. Построение геометрии прибора и расчеты производились при помощи программного обеспечения Geant4. Моделирование выполнено для аппарата, разработанного компанией Xoft, Inc. и описанного в [1]. На рис. 1 представлена схема аппарата и модель созданная в Geant4.
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В работе производился подсчет поглощенной дозы в водном цилиндрическом фантоме. Длина фантома 44мм, а радиус 20мм. Фантом был разделен на ячейки по оси z с шагом dz=2мм и вдоль радиуса цилиндра r с шагом dr=0,5мм. При помощи Geant4 была рассчитана энергия потерянная частицами в каждой ячейке, поглощенная доза в свою очередь была рассчитана на основании полученной энергии с учетом массы ячеек. 
Результаты исследования представлены на рисунке 3 в виде зависимости нормированной поглощенной дозы от расстояния от осей r и z.
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Рис.1�Вид сбоку на внутреннюю часть установки и вырез установки в 60°





Рис.3�Дозное распределение








