Электрофлотационное извлечение смеси труднорастворимых соединений цинка и некля в присутствии органических компонентов, применяемых в обработке поверхности металлов
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Исследовано влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и Пенетрант ЛЖ-6А, применяемых в люминесцентной и капиллярной дефектоскопии для контроля качества получаемых изделий, на процессы электрофлотационного и фильтрационного извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля [1-3].
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Рис 1. Влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и пенетранта ЛЖ-6А на процесс электрофлотационного извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля
Примечание: условия эксперимента: Zn2+= 50мг/л, Ni2+ = 50 мг/л, Na2SO4= 1г/л, iv= 0.4 А/л, τ= 20минут, pH=10. 

Установлено, что при попадании в сточную воду очищающей жидкости ОЖ-1 и пенетранта ЛЖ-6А концентрацией 1 мг/л степень извлечения гидроксидов металлов снижается до 65 и 17% соответственно. С повышением концентрации ОЖ-1 до 10 мг/л степень извлечения возрастает до 83-84%, что связано с адсорбцией компонентов, входящих в её состав на поверхности труднорастворимых соединений никеля и цинка. При повышении ЛЖ-6А до 10 мг/л степень извлечения достигает 77%. Последующая фильтрация позволяют достичь высокой степени извлечения гидроксидов цинка и никеля. Во всём изученном диапазоне концентраций органических компонентов  степень, извлечения составляет до 98-99%. 
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