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В современной промышленности широко применяются гальванические процессы связанные с подготовкой поверхности и нанесением металлических покрытий, которые образуют сточные воды содержащие ионы Fe, Al, Ni, Zn, Cd, Cr и др. В качестве решения данной проблемы можно предложить метод электрофлотации, описанный в литературе и хорошо зарекомендовавший себя в практике очистки сточных вод гальванических производств [1].
Как уже отмечалось [2] ионы Ba2+ часто используется для удаления анионов SO42-, CrO4- из сточных вод гальванического производства, с другой страны ионы Ba2+ остается в растворах и могут оказывать влияние на процессы флотации и седиментации.


В таблице 1 приведены экспериментальные данные по влиянию ионов Ва2+ на кинетику электрофлотационного процесса извлечения Al(OH)3 в присутствии ПАВ различной природы.
Таблицa 1. Влияние ионов бария на извлечение гидроксида алюминия (III) в присутствии поверхностно-активных веществ
	Время, мин
	α, %   Al(OH)3

	
	Без Ba2+
и 

 Без ПАВ 
	Ba2+
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	5
	75
	18
	80
	90
	81

	10
	80
	20
	84
	92
	85

	20
	92
	28
	90
	93
	96

	Ф*
	98
	98
	99
	99
	99


Примечание: условия экспериментов: Al3+ = 100 мг/л; Ba2+ = 0.5 г/л; NaCl = 1 г/л; 
ПАВ = 5 мг/л;iv 0,4 А/л ;Ф* – дополнительная фильтрация. 




Установлено, что ионы бария негативно сказываются на процессе электрофлотации, степень извлечения гидроксида алюминия снижается до 25 - 30%. Показано, что введение в систему ПАВ существенно улучшает электрофлотационный процесс, степень извлечения возрастает до 90% - 95%. Выявлено, что последующая фильтрация позволяет достичь извлечения до 99%.
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